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Laminatboden – Stärke 8,0 mm

& Primavera Aqua Protect



Laminat2

Cantaris Oak white

Primavera 
wh-092201-000304

Primavera Aqua Protect 
wh-092202-0AP304



3werkhaus® – Mehr Boden.

Verola Oak frozen

Primavera 
wh-092201-000177

Primavera Aqua Protect 
wh-092202-0AP177



Laminat4

Virani Oak bleached

Primavera 
wh-092201-000557

Primavera Aqua Protect 
wh-092202-0AP557



5werkhaus® – Mehr Boden.

Rapollo Oak beige

Primavera 
wh-092201-000378

Primavera Aqua Protect 
wh-092202-0AP378



Laminat6

Matera Oak grey

Primavera 
wh-092201-000386

Primavera Aqua Protect 
wh-092202-0AP386



7werkhaus® – Mehr Boden.

Pandora Oak grey

Primavera 
wh-092201-000149

Primavera Aqua Protect 
wh-092202-0AP149



Laminat8

Oxyd Oak clear

Primavera 
wh-092201-000553

Primavera Aqua Protect 
wh-092202-0AP553



9werkhaus® – Mehr Boden.

Donada Oak beige

Primavera 
wh-092201-000175

Primavera Aqua Protect 
wh-092202-0AP175



Laminat10

Melina Oak modern

Primavera 
wh-092201-000178

Primavera Aqua Protect 
wh-092202-0AP178



11werkhaus® – Mehr Boden.

Marsala Oak honey

Primavera 
wh-092201-000174

Primavera Aqua Protect 
wh-092202-0AP174



Laminat12

Boulder Oak brown

Primavera 
wh-092201-000387

Primavera Aqua Protect 
wh-092202-0AP387



13werkhaus® – Mehr Boden.

Esperia Oak golden

Primavera 
wh-092201-000381

Primavera Aqua Protect 
wh-092202-0AP381



Laminat14

Weitere Infos unter: www.werkhaus-raum.de – Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vorbehalten! Es gelten die Verlegehinweise sowie Verlegewerkstoffempfehlungen des 
Belagsherstellers. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Angaben basieren auf aktuellen Informationen des Herstellers. Für Irrtümer und Übertragungsfehler kann keine Haftung übernommen werden. Fa
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Technische Daten

Strenge, transparente und  
regelmäßig überprüfte Umwelt- 

kriterien. Hohe gesundheitsbezogene 
Anforderungen und verantwortungs-

bewusste Produktion.

Belagsart Laminat Laminat Aqua Protect

Verlegeart Klicken Klicken

Verriegelung Uniclic-Verbindung Uniclic-Verbindung

Nutzungsklasse 23/32 23/32

Wasserbeständigkeit – Aqua Protect

Produktstärke in mm 8,0 8,0

Format in mm 1.261 x 192 1.261 x 192

Paneele/Paket 9 = 2,179 m² 9 = 2,179 m²

Pakete/Palette 52 =113,308 m² 52 = 113,308 m²

Trittschallminderung ISO 140-8
 Lose Verlegung auf  

Smartfinish-Select (18-19 dB)
 Lose Verlegung auf  

Smartfinish-Select (18-19 dB)

Fase 4V 4V

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 0,055 m² K/W 0,055 m² K/W

20 Jahre 
Garantie

für private Anwendungen*

*nach Angaben des Herstellers

10 Jahre 
Garantie

für gewerbl.  
Anwendungen*

20 Jahre  
Garantie

für private Anwendungen*

*nach Angaben des Herstellers

10 Jahre Garantie

3 Jahre Garantie

für gewerbl. Anwendungen*

auf Wasserdichtigkeit*DFLZgeTc b
nur Variante 
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